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A* Ailgwnebje* 



t. Las*- uad Richtiings*a#ab*n besieh.es akh auf die 
3<hoaricIstuaf. 

2. Dit BuchaUbec und ZafcJen fainter den BecenouogeQ 
btiUhw inch aut die Bilder 1 bis 6. 



1. Das Gewehr 41 — G4I — iat ein Mhttach Quite* Stlbatlade- 
gewehr znii Geradsugver*c}il«3, St^txkltpjwaverrkfeluRg uftd 
Hahsntfaiug, Die 8ewe7un?Bvor«ifcag« in der Waff* werdert 
durefe den- Caadruek vor der Mfrndunf d#s feststehenden Lau- 
fee bewirk! {GasdiiserJsder* 

Das Gewehr il sst nar f&r EinseJftuer eiftftriehtet. 

Im Zuisand ..yeiadec" iat erne Patron* im Lauf usd das ScfcioS 

vtrrfcfclt {„ftiebtasseB«~ Waffe). 

Dan Gewehr 41 besim eiae A a fpflansvorrschtoing far das 
Seittnrawchr 84/SS. 

Sanstik&e fiir SchuSwaff*n 33 vorte**h*neB MuBitbcsarten 
k6n»M5 aui ihm vefitehoaatn w«rd*». 
Sum Zieien dient aufter der V^jertrmrichturti 4u aafsch;eb- 
bare 2ieiferarohr 46 rait i.Sfscher Vergrofierunf. 



B. Se&dueilttiag 
Ltiffe 

(Uild 3 and 4} 

2. Dt« Hauptieilt des Gewehra 41 ii&d 

Lauf mit Vjsterucg und Gaadiiseneiartchteiag 
HiiSse mil Abzufeicricbtung and Sichcrunf 
Mebrladeeinrichtunt 
SeMoS 

Scfa&ft. Haitdsehuti und Ss&ehiag, 

3. Der Laof al hat mcen den gwogenen TesS mit vter Ziisrefi 
{Redstsdrall. K*S, 7,9 an) and das PatroGtuiigw. AaSea 

i« der sylindnsche Xeil fUr das Gsmod* f&r die Caadfiae sb- 
£e*etit. Hmt*r ihta befsnden saeh iwei B^nde tur Filhrur.s 
d«« KorahaStera und em atarkcrer Biaad, dar zest F«»tJ«gen 
der SteUu&g des Komhalters and all Widwtiitr fSr den Kort?- 
halter und den Handaclsuti ditnt. JUachliafitfid wsrd der Laisf 
kegsifftrai* atarker bia *u esnem Bund mit dahjoteriiegendem 
Gewiade mm EiajSihraubeEi m dift HGli*. 



4. Die Vlaierung bwleht au* Korc und Visier. Die VisierscfauS- 
weite betrigt 100 bis 1200 m. 

Das Kom a 2 — Balktnkorc — ist mit dim Kornfufl in die 
Kornwarze dea Kornh alters eingeschoben. Die richtige Stel- 
lung wird auf ihm und dem Kornbaiter gekennseichnet. 
Die Teite des Visiera 

ViaierfuB a 4 

Kurvenstuck a 5 

visierfeder a 6 

Visierklappe a 7 mit Hasten. Marken und Zahien von 1 bis 12 
= 100 bis 1200m 

Visierachieber a 8 mit Drilcker a 9 und Driickerfeder a 10 
Nietatift a 11 

sind s&rattich in dem ais VisierfuS ausgebildeten Hiilsenkopf 
gelagert. Die Kimme in der Visierklappe ist U-foraig. Die 
visierklappe und das Kurvenstiick sind vorn durch einen Niet- 
stift in den Augen des VisierfuBes gehalten. Der Drucker des 
Vlaierschiebers ist in den Rasten der Visierklappe von 60 zu 
50 m einstellbar. 

5. Die GasdfUeneinrichtung bewirkt das Offnen des Schiossea. 
Sie besteht aua 

Gasduse 
. Kornbaiter 
Kolben 
Sto&stange 
Vorholer. 

Die GasdUse a 12 ist auf die LaufmGndung geschrauBt. Die 
kegeiformige Bohrung dieat als Gaskammer. Das Innengewinde 
iat fttr den Gasdurehtritt iweifach durchbrocnen. Die Ackt- 
kantflachen ffir des DGsenachlussel haben Hasten far den 
Sperrbolzen des Kornhalters. 

per Kornhalter a 18 ist ein Hohiiylinder, der hinten auf die 
Laufbunde gesteckt ist und dessen Ansttze in Nuten des nin- 
teren Laufbundes eingreifen. um seine richtige Stellung herbei- 
xufiinren. In seiner Langsbohrung gleitet der Kolben. Die 
Kornwarze vorn ist rait T-Nut far den KornfuS, Markenstrich 
fur die Korastellung, seitlichen Nuten fur dea Kornschutz a 3 
und gefedertem Sperrbolzen fttr die Gasduse versehen. Hinter 
der Kornwarze befinden sich Gasabmgloeher. Der feste Site 
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des Kornhalters wird durch das vollige Aufachrauben der Gas- 
diise auf den Lauf erreicht. 

Der Kolben a 14 Ubertr&gt den Druck der Fulvergase auf die 
StoQst&nge. Er ist fiber den Lauf gescboben und innen und 
aulien mit Ringnutec versehen. 

Die StoSstange a 15 ubertragt die Bewegung des Kolbens auf 
den Deckel. Sie liegt ttber dent Lauf und ist vorn im Laufbund 
und hinten in der Hiilse geftihrt. 

Der Vorholer a 16 besteht aus Federfuhnmg, Vorhe-Ifeder, MSt- 
nehmer, Mitnebmerfahmng. Er ist im Vorderschaft unter dem 
Lauf gel a gen und driickt die durch den Schufl zurilckgewor- 
ienen Teiie der Gasdaseneinrichtung wieder nach vorn. 

S. Die Hiilse b 1 nimmt das ScfcioB auf. An ibr sind die Abrug- 
einrichtung und der Kasten mit Mehrladeeinrichtung befestigt. 
In der Bohrung des HOlsenkopfet befinden sicb Aufnahme- 
flacben und eia Gewinde fur daa Laufende sowie eine Aus- 
drehung far die Statzklappen. In einer Llngsnut oben wird 
die StoSstange geftihrt 

Die Oberseite des Halsenkopfea ist als Viaierfufi ausgebildet. 

Vorn ewiachen den Augen sitien das Kurvenstuck und die 

Visierklappe auf einem Nietstift. Hinten besitst der VisierfuS 

eine Auflageflacne fur das Kurvenstiick und zwei Ansatze fflr 

die Auflage der Visierklappe in der 100 ra-Stellung, 

Fur die Aufnahpie der Visierfeder sind swischen den Seiten- 

wanden des VisierfuBes vorn eine Erweiterung und in der 

Mitte Nuten vorgeaehen. Zu beiden Seiten befinden sich auBen 

Leisten fttr die Aufnahnie des FernrohrtrSgers. 

Unten iat der Etliseckopf senkrecht fiir den Spannstift durch- 

bohrt, der den eingeschraubten Lauf sichert Dahinter foigen 

der Zapfen sum Auffangen des Rflckstofies und die Wane mit 

Gewinde far die Verbindungsschraube. 

Hinter dem Hfiiaenkopf ist die Hiilse unterhaib der Seelen- 

acbse fortgesetrt- 

Der vordere TeiJ des Fortsatees biJdet die Kammerbahn, die 
oben links mit einem Ansatz filr das Halten und Fuhren der 
Kammer und dea Deckels versehen ist. Die Kammerbahn hat 
nach unten fQr die Mebriadeeinrichtung einen Durchbruch. 
dessen Leisten oben zur Kammerfiibrung und unten jur 
FatronenfQhrung und Begreniung des Zubrmgers dienen. 
Der Durchbruch ist unten sum Einsetiec des Kasten 8 erwei- 
tert. Am Ende der Kammerbahn ist fn einem Steg der gefederte 
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SchJoBfang b 2 quer geiagert, der bei leergeschossenem Ma- 
juii vom Zubringer in daa Xnnere der Kammerbahn geschoben 
wird und dadurch das SchloG zum Nachladen offen halt. Br 
tritt nach dem Laden der Patronen und geringein ZurUckaiehen 
des Schlosaes wieder nach au&en und gibt das Schlofi Irei. 
Hfnter dem Steg liegt io einer Querbohrung der Anachlagstift 
far den Hahn. 

Du hintere Bade der HiUse ist far den Durchtritt des Hahnes 
durchbrochec. Linka iat der gefederte Auawerfer b3 in einem 
Durchbruch auf einem Bolzen b 4 geiagert. Sein StoQteil ragt 
in die Kammerbahn. Hinten wird er von einer Schraubenfeder 
vorwftrts gedrilckt, deren FederhtUse bo is die Hulae einge- 
hakt ist. 

Die verlangerten Settenw&nde sind unten vorn fiir die Zylinder- 
stifte sum Hahn, in der Mitte sum Abzugstollen und hinten 
zum Abzug und Sperrhebel durchbohrt. In einer T-Nut ist das 
Gegenlager b6 mit gefedertem Sicherungaatift erageschoben. 
An ibm ist der Kasten mit der mittleren Verbindungsachraube 
befestigt. 

Die Hulae wird hinten durch erne Wand abgeschlossen, die zwei 
Bohrungen zum Hal ten der SchloQhuise besitzt. Von hinten 
ist die Sicherung eingeaetzt. Der Anaatz untea ist in Langs- 
richtung ftir den gefederten Rastboizen zur Sicherung durch- 
bohrt und endet in einer Wane mit Gemnde fur die Kreuz- 
achraube. 

7. Die Abzugeinrichtung in den So ten wander, der Hulae besteht 
aua dem Habn mit Sohlagfeder, dent AbzugatoUen mit Abzug- 
feder und KUnke, dem Abzug und dem Sperrbebel. 

Der Halm b 7 sthlagt beim Vorschnellen mit der oberen FUche 
gegen daa Schlagstuck. Sein Kopf tragt die Spannrast und 
die Raat fur die KUnke. Die Schlagfeder b 8 liegt xu beiden 
Seiten des Hahnea urn die Abstandsringe b 9 auf dem Zylinder- 
atift b 10 des Hahnea. Sie sttttzt sich vorn gegen die Unter- 
aeite des Hahnea und driickt hinten auf die Klinke. Daa rechte 
Ende Uegt vor dem rechten, das Hnke umgebogene Ende h inter 
dem linken nach innen gebogenen Blech des Sperrhebels. Der 
AbzugatoUen b 11 ist ein Hebel, dessen vorderer aufwarts- 
gebogener Arm die Abrugrast tragt und dessen hinterer Arm 
vom Abzug bewegt und hinten beim Sichern featgelegt wird. 
Oben ist in einem Auge die gefederte KUnke b 15, die nur 
Einzeifeuer zuHLSt, drehbar mit Nietatift befestigt. 
Die Abzugfeder b 13 liegt urn die Abstandsringe b 14 auf dem 
Zylfnderstift b 12 des Abzugstollens; sie druckt vorn unten 
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gegen den vorderen Arm des Abzugstollens und hinten auf die 
Abstandsringe des Abzugs. 

Der Abzug b 16 hat oben einen vorderen Hebei, der durch An* 
lage am AbzugstoUen die Vorwartsbewegung * begrenzt. Sein 
hinterer Hebeiarm hebt beim Absieheo den AbzugstoUen mit 
aei n en Drucknasen hoch. Auf seinen Zylinderstifl b 17 sind 
Abatandaringe b IS geschoben. Diese fehien ab Fertigungs- 
nummer S001. 

Der Sperrhebei b 19 sitzt auf dem Zylinderstift des Abzugs. 
Er besteht aua einem U-formig gebogenen Blech. Die Enden 
deu vorderen Amies sind fiir die Schiagfederenden nach innen 
gebogen. Der geschlossene hintere Hebeiarm Jegt sich bei ent- 
apanntem Hahn vor den RastboSzen der Sicherung, so dafi sie 
gesperrt wird. Der untere Arm hat Bohrungen fur den Zylinder- 
stift des Abzuges. Der Sperrhebet fehlt bei den Waffen bis 
Fertigungsnummer 3000. 

8. Die Sicherung b20 betitigt den Rastbolaen. Sie ist am Ende 
der Hulse durch zwet senkrechte Zylinderslifte b 21 in einer 
Riile ihrer Scheibe gehalten. Diese hat vorn unten einen tiefen 
dreieckigen Einachnitt fflr das Verachieben des Rastbo ! .;ens 
zum Sichern und oben einen flachen Einachnitt als Sicherungs- 
riwt. 

Der Rastboizen b 22 mit Schiaubenfeder tritt beim Sichern 
(Hebel rechts umgelegt) nach vorn uber den AbzugatoUen und 
begrenzt seine Bewegung. 

9. Die Mehrladeeinrichtung nimmt zehn Patronen auf. Sie be* 
stent aua Kasten, Zubringer mit Zubringerfeder und Magazin* 
boden. 

Der Kasten c 1 verbindet mit drei Schrauben die Hulse mit dem 
Schaft. Auf dem Bugel aind der Rahmen, xwei durchbohrte 
Zip fen mit gefederten Rastboizen fUr die Verbindungaachrau- 
ben, vordere und hintere c 5 und eine Blattfeder fur den Ma- 
gasinboden befestigt. Der Biigel hat Durcbbruche fur die 
Nasen des Magazinbodens, die mittlere Verbindungsschraube 
c3 und den Abzug. 

Der Zubringer e 5 mit Zubringerfeder c 6 hat hinten rechts 
einen Ansatz fur das Hochdrucken des Schio&fangs bei leer- 
geschossenem Magazin. Er wird im Durchbruch der Hii!se r im 
Kasten und im Magazinboden gefthrt. 

Der Magazinboden c4 wird mit seinen Nasen in die Durch- 
briiche des BUgels eingeschobtn und durch die Blattfeder ge- 
sichert. 
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10. Das ScMoa d atellt mit Sttttrklappen die Verriegeiung dea 
Laufea her. Ba besteht aus 
Schloflhiilse 
Kamrner 

SchHeQeinrichtung 
Deckel. 

Die SchloShfils* d l nimmt die Kaminer und die Federfuhrung 
auf. Sie ist oben fur die Nase des Deckels durehbrochen. Dar- 
unter befindet sich eine Langsaut mit Durchbruchen fur den 
Schutzschieber d 2, der obea eine Nase zum Einhaken in den 
Deckel tragi. Vorr. oben Bind Ausfrasungen fur den Lade- 
streifen and unten Naseu zum Einschieben in die Htilae vor- 
handen. Durch den unteren Durchbruch tritt die Spannase 
der Hammer. Auf den seitlichers Rippen glettet der Decks! 
Die Ruckwacd hat eine Bohrung fiir den Fuhrusgsbolxen, swei 
Bohmngen fur die Zapfen der Sperrseheibe uad eine Bohrung 
fiir das Schlagstiick. Oben ist die SchloBhulae rerlangert und 
hinten gerauht. 

Die Hammer d 3 besteht aus 

Kamrner mit Auszieher, Boizen und Schraubenfeder 
Sttttrklappen 

Versch lull stuck mit Bolzen 

Schlagbolzen mit Schlagstuck. 
Die Stirs fi ache der Kamrner ist fur den Boden der Palronec- 
hiilse.vertieft und fQr den Durchtritt der Schlagbolzenspitze 
durchbohrt Rechts lagert der Auazieher d4 auf achrSgen 
Leisten und wird durch den Bolzen d 5 mit Schraubenfeder 
nach innen gedrlickt. Die Ausfraaung unten rechta ergibt die 
Anlagefllcbe fur den SchloSfang. Links befindet sich ein 
schrager Einachnitt fur den Auswerfer. Die untere Leiste 
dient zur Fuhrung im Durchbruch der SchloBhulte. Hinten 
unten ragt die Spannase bervor. Hinter der Stirnftache ist 
die Kamrner oben far den Durchtritt der Nase des Deckels und 
aeitlicfa fflr die Stutzklappen durehbrochen, Innen wird das 
VerscbluBstuck oben und unten in Rundungen gefuhrt. 

Die Stutzklappen, rechte d 6 und linke d 7, verriegeln mit ibrea 
Wareen die Kamrner im Hulsenkopf . 3ie tragen vorn gefederte, 
oben etwas hervorstehende Stahlkugeln mm Halten beim Zu- 
sammensetzen. Ihre hinteren Enden Bind in die Kamrner ge- 
steckt. Die Stutzklappen werden durch das Versch luflstttck 
gesteuert 



C 

— 11 — 

Bis Fertigungsnummer 5600 siad die Stutsklappen ohnt Stahl- 
kugeln ausgefuhrt. 

Das VerschlttEstuck d8 steuert die Stutzklappen und nimmt 
in seiner sehrageu Langsbohrung den Schlagbolzen d9 und 
das Schiagstiick d 10 auf. Es hat vera in der Oberseite cine 
Einfrasung fUr den Eingriff der Nase des Deckels. Etwa in 
der Mitte steht ein Ansatz fur die Fuhrung in der Kamrner 
und als Widerlager fur die lange Schiieflfeder, Hinten ist in 
einer Ausbohrung verschiebbahr der Bolzen d 11 zur Begren- 
zung der Bewegung des Schlagstuckes eingesetzt 
Die Schii eUeinricn tung besteht aus der Federftlhrung und der 
iangen und kurzen Schliefifeder. 

Die Federfuhrang setzt sich zusammen aus dem Ftthrungs- 
rohr d IS, dem FUhrungsbolsen d 13 und der Sperrseheibe d U. 
Das Fuhrungsrohr ist auf den Fuhrungsbotzen, die Spen- 
scbeibe in die Abflachungen des Fuhrungsbolzens gesteckt. 
Die lange SchlieSfeder d 15 stiitzt sich vom in der Kamrner 
gegea das VersehluBstuck und hinten gegen den Bund des 
Fuhrungsrohres. 

Die kurze SchlieQfeder d 16 ist auf das Fuhrungsrohr und den 
FQhrungsbolzen geschoben. Sie liegt vom am Bund des Mb- 
rungsrohres und hinten an der Sperrscheibe. 
Der Deckel d 1? schlieOt das Schlofl oben ab. Er ubertragt die 
Bewegung der StoOstange mit seiner Nase auf das VerschiuS- 
stuck und auf die Kamrner. Rechts hinten ist der Griff d 18 
eingeschraubt und links daneben die Sperre d 19 mit gefeder- 
tem Rastbolzen zum Festhalten des Sch losses in hinterster 
Stellung eingesetzt. 

11. Der Schaft und Haadschutz dienen zur Handhabung derWaffe 
Der Beaching verbindet a!le Teile iu einem Ganzen. 
Der Schaft el nimmt in seinen Einiasaungen, Durchbruchen 
und Bohrungen die Teile der Waffe auf. 
Der Vorderschaft ist vorn fur den Seitengewehrhalter aus. 
gefrast und fur dessen Stilt durcbbohrt Rechts befinden sich 
die Einlassungen fQr die Ringfeder und unten eine Nut fur 
den Stock. Im Mittetschaft sind vorn Einlassungen fiir den 
Stockhalttr und den Vorholer eingefrist. Dahinter Hegt der 
Durchbruch fiir das Zapfenlager. Die Einlassungen und Durch- 
bruch* nehmen die Htilse mit Abtugeinrichtung und die Mehr- 
ladeeinrlchtung auf. Der Kolben hat einen Durchbruch fiir 
den Karabinerriemen und ist hinten fur die Kolbenkappe ab- 
gesetzt 
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Der Handachutz e 2 liegt Uber dem Laut Er wird vom durch 
den Oberring and in der Mitte durch den Uaterring gehalten. 
Hinten ist er unter den HUtsenkopf geschoben. 
Zum Beseniag gehoren 

Seitengewehrhaiter e3. bestehend aus Zapfen, Halter 

und Stift 

Oberring e 4 

Unterriag «5 mit Riemencse 
Ringfeder ftkr Ober- und Unterring 
Stockh alter 

Zapfenlager e 6 mil Mutter 

Vordere, mittlere und hintere Verbindungsschraube 
Kolbenkappe « ? mit Holsschrauben 
Stock e 8. 

II. Zubehttr 

(Bild 5 und 6) 
12. Zum Zubettfr gehoren 

a) Zielfernrohr 40, l.Sfaeh 

b) Fernrohrh alter 

c) Be ha iter mit KlarinoJtucn and SUubpinsei zum Ziel- 
femrohr 40 

d) Gewehrriemen 

e) Mundungskappe 

f) DusenachliiMel. 

a) Zielfernrohr 40 

Das Zielferarohr 40, l,Sfach (2F 40. Ufach) hat eiae lifache 
VergrdBerung und ein Geaichtafeid von 1,6'. Es besteht aus 
dem Hauptrohr i l, in dem vore der Attsblick £2, in der Mitte 
das Umkehraystera und hinten der Einblick f 3 getagert aind. 
Zieifernrohre 40 alterer Fertigung sind durch * hinter der Be- 
nentiung gekennzeichnet. 

TJber die optische Einrichtung siehe H Dv 448/1. 
Das Hauptrohr f 1 ist mit aeinen LagersteUen f 9 im Femrohr- 
halter getagert. Die Optik im Ausbhclc wird durch einen Vor- 
schraubring f 4 und cine Klemmschraube f 5 gehalten. In der 
Mitte ist auf das Hauptrohr ein Ring mit Einatelimarken ge- 
schoben und mit Gewindestiften gehalten, Unten ist an dem 
Ring eine Rastfeder f3 mit Schrauben befestigt. 
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Der Einstellring f 6 ist drehbar auf dem Hauptrohr gelagert. 
Er dient turn Einstellen des Abkommena. Auf ihm ist der Teil- 
ring f 7 befestigt, der auf seinem Umfang Marken und Zahlen 
von I bis 8 = 100 bis 800 m tragt. Beim Drehen des Einatelt- 
ringes tritt die Nase der Rastfeder in die Rastnut. welche der 
einzusteilenden Entfernung entsprtcht. 

Die Regenachutzrohre f 10 und f 11 sind zum Schutz der Linsen 
auf den Aus- und Einblick geschoben und durch Federn ge- 
batten, Sie sind r.ur sum Reinigen abiunehmen. 

b> Femrohrhaiter 

Der Fernrohrhaiter dient zur Befestigung des Zielfernrohres 40 
auf dem Gewehr 41. Der Halter g 1 nimmt oben in den Lagera 
das Zielferarohr auf. das durch iwei Schellen g 2 mit je zwei 
Schrauben festgelegt ist Die Seitenwande haben unten Lsngs- 
nuten fiir die Leisten am VisierfuU, Das Einschieben wird 
hinten durch awei Schrauben mit Scheiben begrenrt. In Boh- 
rangen der rechten Seitenwand werden die Bolien des Klenua- 
atttckea g S gefuhrt. Auf dem durch Halter und Klemmsttick 
geateckten Gewindeeoteen mit Schraubenfeder und Scheibe 
sitzt die Fliigelro utter g 4, die zuro Festxieher. des Kle-nm- 
stOckes dient. 

c) Behalter mit Klarinoltuch und Slaubpinsel zum Zielferarohr 40 

Der Behalter h 1 wird am Leibriemen getragen. Er enthalt 
das Zielferarohr mit Fernrohrh alter, das Klarinoltuch und den 
Staubpinsel. 

Das Klarinoltuch h 2 ist nur fiir die Reinigung der Liasen des 
Zielfernrchres bestinimt und sauber m halten. 

Der Staubpinsel fa 3 dient nur zum Entfernen von Staub auf 
den Linsen des Zielfernrohres. 

d) Gewehrriemen 

Ala Gewehrriemen i dient der Karabinerr semen fiir SchuU- 
waffen 98- 

e) MUndungskappe 

Die MUndungskappe fc aus Kunststoff oder Pappe kann im Not- 
fall durchschossen werden. 

f) DiisenachlUssel 
Der DiisenschlUsgel t dient mm Auf- und Abschrauben der 
GasdQse oder der Gasduse P. Die Nasen dienen zum Reinigen 
der Gasdaaen. Der Zapfen wird sym Abnehmen der Mehrlade- 
einrichtung benutzt. 
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in. ChmBgagcrit 

CBild S) 

13. Als Obumgagerat fur das SchieBen rait Platipatronen dient die 
Gasduse P m, deren Bohrung rum Zerlegen der Hoixgeschosae 
enger gehalten ist als du Kaliber des Laufes. Sie entspricht 
in ihrem sonstigen Aufb*u der Gatduse fur den scharfen 
Schufi and ist zum Uoterschied blank gelasaen. 



C. Handhahnng 
L AQgemeines 

14. Das Gewehr 41 kann bei Versagen der Gasduseneznrichtung 
von Hand becHent werden. Hierbei ist das Schlofl each dem 
Schufl am Griff kriftig nach h in ten zu Ziehen und loszulassen. 
Bet Versagern und Hemmungen iat in gleicher Weise zu ver- 
fahren. 

JL Ladea 

15. Zum Laden der entspannten und entsicherten Waffe 

a) Schlgfl am Griff in hinterste Stellung bringen, bis Schlofl- 
f ang einrastet 

b> Geffillten Ladestreifen in den Ausachnitt an der Stira der 
SchloBhiilse einsetzen und Patronen in den Kaaten drueken. 
Leeren Ladestreifen abnehmen und Patronen sines xweiten 
in gleicher Weise eindruckeo 

c) Griff kurx auruckzieaea, damit Schlofifang ausrastet, und 
Schlofi nach vorn schnellen lassen, wobei eine Patrone in 
den Lauf geschoben wird. Waffe iat geiaden und feuer- 
bereit 

Zum Nachladen (Auffillien der Mebriadeeinricntung* 
siehern (16). Dann ScaloB am Griff in hinterste Stellung 
bringen, auagezogene Patrone mil linker Hand auffangen, 
Sperre am Deckel nach rechta einrasten und Patronen in 
den Hasten drOcken. Sperre ausmten, SchloB wieder vor- 
schnellen lasses. Entsichera. Waffe iat feuerbereit. 

DX Skhem and Enttkfecrn 

16. Zum Siehern Hebel der Sicherung nach rechts umlegen. Der 
Rastbolren der Sicherung tritt fiber den AbiugstolJen und legt 
ihn feat. 
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Das Siehern bei eatapannten Halm wird bei den Waffen ab 
Fertigunganumraer 8001 durch den Sperrhebel veroindert. Die 
Waffen bis 8000 (ohne davor Oder d ah inter geaetztes Bueh- 
staben-Serienzeicheni diirfen bei entspanntem Hahn nicht ge- 
sichert werden, weil der Hahn beim Zurucktiehen dea Sch losses 
gegen den feslgelegten Abzugstollen atBSt und das v6SKge 
Offnen des Schlosses verhindert. 

Zum Entsichera Hebe! der Sicnerang nach links umlegen. 
IV. Enlladen und Entspsuuien 

17. 2um En t laden 

ai Siehern 

b) Waffe achrag aufwarta haiten 

i?) Patronen durch Ladebtwegungen auawerfen und mit 
der linken Hand auffangen, bis nach der letaten 
Patrone der SchioSfang eintritt, 

Zum Entspaanen 

a) Entsichern , 

b) Zubringer mit linker Hand hinunterdriicken, Griff 
kurz surilckzieheii und erst dann ioslassen, wenn das 
SchloB uber den Zubringer getreten ist 

c) Abziehen 

Waffe ist entladen und entspannt. 

V. AuMinaademehmeu und Zmanuaaiuetaea 

IS. Durch den Sehutzen sind sum Beinigen nur folgende Teile aus- 
einander- oder abzunehmen: 

Teile der Gaadu&eneinrichtung 
SchloS 

Mehrladeemrichtung. 

Das weitere Auseinandernehmen der Waffe erfolgt durch das 
waffentechnische Personal. 

Zum Abnehmen der Teile der GasduseneinrichtunR 

a) Mit Duaenscfatussel Sperre am Kornhalter xuruckdruckes 
und Gasduse oder Gasduse P abschrauben 

b) Kornhalter abnehmen 

c) Kolben abnehmen. 
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Beta Zuaammenaetzen in umgekehrter Keihenfoige darauf 
achten, daB die Gaaduse ohne ubermafiige Preaaung gegen den 
KomhaJter geschraubt wird. 

Zam AuaeiBandernehaien dea ScMosses 

a) Nach Nr. 16 aichern 

b) Schlofl am Griff nach hinten Ziehen und Sperre auf dem 
Deckel sum F estlegen nach recbts schieben 

c) Aua der SchioShulae hinten tierauaragenden Fuhrungs- 
boiaen der Faderfuhrung vordrucken und SchloB nach oben 
von der Hulse abhfcben 

d) SchloB senkrecht mit hinterem Ende auf feste Unteriage 
aetten und Fiihrungabolzen to die SchloBhtilse hinein- 
drQcken 

e) Sperre auf dem Deckel zum Auaraaten nach links schieben 

f) Die tinier Federspannung stenende Kammer mit Deckel 
langs&m nach oben bus der Schlo&hulse gleften lasaen 

g) Decke! voa der Kammer abnehmen 

h) Federfilhrung aus der SchloBhttlse Ziehen, langt ScblieB- 
feder abnehmen, kurze SchlieBfeder feathalten, Sperr- 
sebeibe nach oben abziehen 

Schutxachieber in Kickwirtiger Uge aua der Schloflbulse 
nehmen 

k) VerschluBstuck nach hinten a us der Kammer Ziehen 

1> Stutzklappen a us der Kammer nehmen 

m) Bolien im VerechluBstuck auf Marke atetlen and nach 
reehts schieben, Sch lags tQck uod Schlagbolzen heraus- 
nehmen. Fehlt die Marke, Bolxen bis zum Anschlag nach 
rechta zuruekziehen. 

Beim Zusammensetzen in umgekehrter Reihenfoige beachten: 
zu m) Schlagstuck mit dem dicken Ende voraus einaetzen 
zu 1) StUtakiappen mit den Stahlkugeln nach oben teigend so 
einaetzen, dafl die Warzen mit der Aufleawand der 
Kammer biindig atehen. Die Sttttzklappen ohne Stahl- 
kugeln dGrfen nicht verwechaelt werdan; die Fabrik- 
aummer der linken StGukiappe mufl zu der Fabrik- 
nummer auf der Kammer leaerecht stehen 
zu i> Schuteachieber nach dem Einlegen nach vorn achieben. 
Haken nach oben zeigend 
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zu h) Fuhrungabolzen in Fuhrungsrohr von vorn hinein* 
schieben. kurze SchiieBfeder auf kunei Ende des FUh- 
rungsrohree stecken und zueammendrucken, Sperr- 
scheibe von oben in die Abflachungen einaetzen, so daB 
die Ausnehmung dea Fuh rungs bo iiene fur die Siche- 
rung und die Zapfen der Sperrscheibe unten liegen. 
Lange SchHeBfeder aufstecken 

au gi Deckel mit der Kase in V«rschlufi9tuck einhaken 

zu f) Federfilhrung in Schloflhiilse einaetzen. Kammer mit 
Deckel in linke, SchloShuise in rechte Hand nehmen. 
Schutzschieber in Deckel einhaken. Kammer mit Deckel 
in die Ftihrungen der SehloBhulae bringen, nach hinten 
driicken und Sperre nach rechts einraateti. 

zu c) Nasen vorn an der SchloBhtilse in die entsprechenden 
Auafrasungen der Htttse einaetzen. 

Zum Abnehmen der Mehrladeeinrichtong 

a) Sperre des Magaxinbodeni mit dem Zapfen des Duaen- 
schiusaela eindrucken, Magazinboden nach hinten schieben 
und abheben 

b) ZubHnger und Zubringerfeder aua der Mehrladeeinhchtung 
entnehmen. 

Zum Zusammenaetzen iat kein Werkzeug notig. 

VI. Haodhaben and Behandeln dee Zietferm-ohre* 46 

a) Aufbringen und Abnehmen des Zieffernrohres. 
Zum Aufbringen des Zielfernrohres 

1. Zielfernrohr aus Behalter nehmen 

2. Fernrohrhaiter auf den Leisten des ViaierfuBes nach 
vorn schieben 

3. Flugelmutter anziehen. 

Das Abnehmen geschieht in umgekehrter Reihenfolge. 

b) Einstellen der Entfernung. 
Zum Einstellen des Abkommena 

EinsteUring drehen. Marken und Zahlen 1 bis S = 100 bia 
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800 m mit Zwischenwerten von 50 m gegenaber der Marke 
auf dem Ring des Hauptrohrs einatellen. Di« Rastfeder am 
Hauptrohr halt den Eiastellring in der jeweiligeo Stellung. 

c) Behand«!n des Zielfernrohres 40. 

Dm Zielfernrohr 40 bedarf als opti aches Gerate einer sorg- 
fiUtigen Behind lung xur Erhaltung seiner dau crude n 
Brauenbarkeit, 

Auablick- und Einbliekiinsen sind mit dem Staubpinsel oder 
Klarinoltuch wenn erforderlich xu reinigen. 

Die bohe Empfiadiichkeft der optischen und mechanischen 
Teiie (Einatellvorriehtung) erfordert unbedingten Schutx 
geyen StoB und Fall des Zielfernrohres und des Gewehrs. 

Wegen der Anderung der Treffpunkttage sind verboten 

jedes unnotige Stellen der Einatellvorriehtung 

das Losen von Vorschraubringen am Zielfernrohr 

das U«n der Lageraog des Zielfernrohres im Fern- 
rohrhaiter 

das Lockern der Linsenfassungen. 

Das Loaen von Schrauben sura Berichtigen des Zieifers- 
rohres ist ausschlieBtich Sache des waffentechmschen 
Personals. 

AuBerdem aind die Bestimmungen der H Dr44B/l, Beobach- 
tungs- und VermessungsgerSt, Teil 1, Behandeln^ maB- 
gebend. 



I>. Vorgang in der Waffe beim Schufl 

20. Die Waffe ist geladen und entsichert Der Hahn wird durch 
Ziehen am Abzug nach Druckpunktnehmen vom Abiugstoller. 
freigegeben and schlagt unter dem Druck der Schittgfeder auf 
das hinten aua dem VerschluflstQck ragende Schlagstuck, das 
den Schlagbolzen vortreibt. Seine Spitee entzundet das Ziind- 
hutchen der Pstrone, and der Schufl orient. 

Die Pulvergase, die sich vorn in der Gasduse stauen, atoBen 
den Kolbea im Kornhalter und die StoBatange unter Spannen 
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des Vorholers nick warts. Ihre Bewegung ubertragt sich auf 
den Deckel, der mit seiner Nase zunachat das Verschlu&stuck 
mitnimmt. Dieses schwenkt beim Zuruckgleiten die Warien 
der Stutiklappers aus der Ausdrehung im Hfilsenkopf in die 
Hammer hinean und en trie gelt dadurcb das SchioB, Dann 
nimmt die Nase des DeckeSa auch die Kammer mit, wobei die 
Fatronenhulse vom Auszieher aus dem Patron en lager gezogen 
wtrd. 

Nun trennt sich das SchioB von der StoBstange. StoBstauge 
und Kulben werden durch den Vorholer wieder nach vorn ge- 
bracht, wlthrend djis SchioB mit DeckeS noch wester surilck- 
fiiegt. Die Patron enhiilse st6flt gegen den Auswerfer und wird 
nach rech*s ausgewerfen. Die Kammer spannt die ScMiefi- 
fedem. 

Die Spannase uisten an der Kammer sccwenkt den Hahn zu- 
Hick, der mit der hinteren Rast unter die fedemde Klinke am 
Abzugstollen tritt und dort gehalten wird. bis der Abrag !os- 
gelassen wird (Unter breeher). Dann gleitet er bus der Rast 
der Klinke in die Spannrast am Abzugstollen, 

Zugieich wird die Schlagfeder gespannt. deren hintere Enden 

ats Feder fiir die Unterbrecherklinke und rum Bewegen des 
Sperrhebels dienen. Da sich die Feder beim Spannen auf- 
wickeit, bewegen sich ihre hinteren Enden nach vorn. Das am- 
gebogene linke Ende aieht hierbei dec Sperrhebei mit, ao daB 
gesichert werden kann. 

Das SchioB mit Deckel kehrt aus der hintersten SteHung unter 
dem Druck der SchiieBfedern wieder nach vorn um. £s schiebt 
hierbei die oberste Patrons aus der Mehrladeeinrichtttng in 
den Lauf. Die Span nase der Kammer drQckt beim VorgSeiten 
den Haha etwas hinunter. Der Wideratand hierbei ist beim 
langsaroen Vorgleitenlassen des* Schlosses merklich, 

Sobaid die Kammer vorn angekommen ist, tritt die Kralle des 
Ausaiehers in die Rille der Patrone, und das VerschluSstSctt 
wird von der Nase des Deckels gana nach vorn gesehobeii. Die 
StUtzklappen werden hierdurch turn Verriegeln aus der Kam- 
mer seitKch herausgedrllckt. Die Waffe 1st feuerbereit. 

Beim Abztehen dehnt sich die Schlagfeder wieder aus, und ihr 
hinteres rechtes Ende drucki den Sperrhebe! vor den Siche- 
rungsboizen, so daB nicht mehr gesichert werden kann. Nr. IS 
beachten! Ist die Setste Patrone verschossen. driickt der Zu- 
bringtr den SchloBfang hoch, der das SchioB geSffnet hilt. 
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£. Vorfeeratea der Waffe rum Scbieflem 

21. Die Waffe bedarf sum einwandfreien Arbeitan einer aorg- 
fJUUgen Vorbereitung, Vor jedem SchieBen ist deshalb feat- 
zustellen, dafi 

a) die Wnffe auflerlich unbeschtdigt ist 

b) die nach Nr. 18 auseinandergenommenan und wieder ru- 
aamraengesetsten Waffenteile uad die Kammerbahn leicht 
geolt und einwandfrei sind 

c) die riehtige Gasdttse fast aufgeschraubt ist. 

Die Gaadaae mit weiter Bohrung darf nur xum SchieBen 
rait seharfer Munition, die Gasdu&e P, blank, mit enger 
Bohrung, nur zum SchieBen mit Flatzpatronea verwendet 
werden. 

(Werden acharfe Patronen mit GaadQse P verechoeseii, so 
wird die Waffe xerstort; werden Plattpatronen mit GasdQse 
verscbossen, so bleiben die Hc-ligeschosse umerJegt und 
gefihrden die Umgebung) 

d) aaMnttiche bewegliehen Telle gut gftngig aind. 

SchioS mehraials tfffnen und schlieBen, Sicberung und 
Absugeinricntung betltigen. Bei gespanntem Hairn sol! 
gestchert, bei entapanntem Hahn nicht gesichert werden 
kttnnaa {Ausnahme Nr. 1$). Nach Abnehmen der Gasdiise 
und dea Korahalters mehrmala bei gedffnetem SchloB auf 
den Kolben der GaadQaeaeinrichtung drQcken. Kolben und 
StoBataoge mtlasen sich frei bewegen lassen und wieder in 
ihre Auagangsatellung suriickkehren 

e) der Zubringer sich in der Mehrladeeinrichtung einwandfrei 
bewegt N 

f) das Viaier auf 100 m gestellt, das Zielfernrohr gaaz nach 
vora geseboben und featgelegt iat. 



F. HemmuDgezi beim SchieBen 

22. Hemmungen lassen sich. abgesehen von Bruchen oder Abnutzung, 
an Waffenteilen vermeiden, wenn Nr. 21 beachtet wird und 
verbeutte oder verschmutzte Patronen aowie Patronen mit be- 
achttdigten, eingedrttckten oder loaen Geschossen vor dem 
Laden auageaondert werden. 
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HaupUachiich auftreteode Hemmuztfen 



Art der Hemmung 



Ursaehe 



Aba iff e 



a) Patrone wird matt 
auigeworfen 



hi Patrone wird nicht 
xugefiihrt 



c) Die zugeffihrte Pa- 
trone ist, zwischen 
Latjfmundstiick 
und SchioS einge- 
klemmt 



d) Auf die abgeschos- 
aene, nicht ausge- 
worfene Patronen- 
hsibe ist die n»ch- 
tte Patrone drauf- 
getaden 



t) Schlofi schlieBt 
nicht ganz beim 
Voriauf 

f} SchloO bieibt nach 
Verschie&en der 
letiteo Patrone 
nicht offenstehen 



1. PatronenhiiiM iitjt 
zu fan im Patro- 
neniager 

2. Durch to tftarkes 
Wen iat Kolben der 
GaadUtenaiarich- 
tung auf dem tauf 
odar Kornhaher 
festgebrannt 

1. Falls bet der enten 
Patron*, tadefebler 

2. Zubringer klemntt 

Entweder -wie b> H wo- 
bei die Patrone nor 
vora steigt und bin- 
ten manrelhaft v«m 
SchloO erfaSt und vw- 
gefGhrt wird, oder zu 
tangsames oder acha- 
tes Steigen der Patro- 
nen in der Hehriade- 
einrichtung 

1. Au«ii«herkra]le gz- 
brochen Oder stark 
abgenutxt 

2. Patronenbulse 
klenunt im Pitro- 
neniager so stark, 
daft Patnnanraiid 
ausgerissen wird 

VerackmutKung im 

Schto&£ang ist infolge 
Verschmutiung nicht 
eingetreten 



Palroo en lager ref- 
niren, «gebcneit< 
I*Tlj Waf f »nm eistsr 
zur Silf e nehmen 
Kolben und Kora- 
balter nur hauch- 
*n(g dlcn 



Auf oberste Patrone 
mphrmali; drucken 



Mehrladeeinrichtung 
wenn ntitig sauWrn 
und Gangigkeit d«s 
Zubriagers durch 
mehrnujiges Kietfer- 
drEkken der Patronen 
prSfen 



1. Neaer Ausiieher 



2. Patron«nhiilse ent- 
fernen. Pstronen- 
lager reintgen 



Rei.nigt.n, einolen 



Schlo&fang bewegen 
und Sien 



G. Reiiiigun^ 

23. Die Keinigung dea Laufes des Gewehres 41 erfoigt mit dem 
Reinigungsgerftt 34, gemftfi H Dr 256 sinngemafi wie bei SchuB- 
waff en 98. 
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Fttr die Pflege and Behandltmg gel ten aufierdem die im An- 
hang 1 der H Dv 257 gegebenen Bestimmungen. 
Da* Gewehr iat nach jedem SchieBec each Nr. 1ft auseinander- 
zunehmen, zu reinigen und wieder zusammenzusetMn. Sirot- 
liche Teile sind nur haucbartig zu olen, wait st&rkeres Olea 
mr Versch mutt ting durch Pulverrilckstande u&d zu schwerem 
Gang der SchioQteile bei tiefen Temperaluren fflhrt 
Besondera zu beach ten ist, da£ der Koiben der Gasdusen- 
einrichtung ieichten Gang auf dem Lauf und im KornhaKer 
haben muB- Diese Teiie darfen zum Vermeiden des Fest- 
brennens durch Olkohle nur ganz leicht geott aein. 



H. Ittstandsetzung und Ersatz 

24. Inatandsetzungen sind wie bei SchuBwaf fen 98 nach H Dv 181 
Teil l und 3 durcnzuf&hren. 

Ersatz von Teilen erfolgt auf dem Dieastwege. Bi* sum Er- 
scfcetoen der D 191/2 — Vers, der Teile mm G41 — sind Er- 
satzteite dem Vorratskasten zu entnehmen und dieser gem, An- 
lage J 12 aufrufiilier.. 



L Munition 

25- Aus dem G41 wird die Gewehrmuaition verschoaaen. Beim 
Verschie&en von Platzpatronen sind Ziff . 13 und 21 c zu beachlen. 



K. Mafie und Gewicfate 

28. ZJLnge des Gewehres 4i . . 

Lange des Laufes 

Gewicht des Gewehres 41 ohne Zietferorohr 40 . - 

Gewicht des Zielfernrofares 40 mit Ferarohrhalter 
und BehaSter , 

Berlin, den 16.2.43. 

Oberkommando des Heeres 

Heereswaffenarot 
Amtagruppe far Entwicklung und Priifung 



1138 mm 
550 mm 
4.6 kg 

0,95 kg 



Im Auftrag 
Beiflw&nger g 



CfUU 
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Anhasg i 

Prtifen und Beriehiigen des Aikommea* im Zitlfernrohr 

i>£e Priifung des Gewehrs 41 mit Ztelfernr&hr 40, 1.5fach, ai;; 
Treffpunktlage geschseht durch die Truppe im Beisein des Waiter 
meiaters oder Waffenfeldwebels. Erforderliene Berichtigunge. 
durfen nur durch das waffemechniache Personal wie folgt vo- 
genommen werden: 

a> Gewehr 41 mit Zf 40. I.5fach. EinsteUriag auf 10<> m jjesteilt. aL 

100 m mit 5 Schufl anschie&en- Haitepunkt Abkommen av 

Unterkonte Anker 
bJ Mittleren Treffpunkt auf Aitschu&scheibe ermiiteln. Mitre di- 

Verbindungsltnie raittierer Treffpunkt — Haltepunkt deuilit 

kennzeiehnen 

mfflierer Treffpunkt 




c) AnschuBscheibe nunmehr in 50 m Entferaung wegen besser 

Sichtbarkeit aufstellen 
d} Gewehr in Richtgestell (HDv 477 I Bi3d 8) oder behelfainaB: 

festlegen und mit unverandertem Zielfernrohr, Haltepunkt a; 

koromen auf Unterkante Anker, richten 
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e) Abkomnwn des Zieifernrohres, ohne die Lage der Waffe xu 
andern, auf die gekennaeichnete Mitte der Verbindungstinie 
miulerer Treffpunkt — Haltepunkt zum Berichtigen in folgerj- 
der Reihenfolge emstellen (mit Waffenmeistergerat im groBen 
Waff enxaeisterwerkseugk&s ten ) 

1. Vorderea und hinteres Regenschutzrohr abnehmen 

2. Klemmschraube fur das Deckrohr la»en (etwa H t'm- 
drehung) 

3. Vorschraubring (mit Kreutschmtt und Rechtsgewinde t bi* 
zum Anschlag drehen — etwa 5 ram — 

4. Klemmschraube turn Deckrohr etnschrauben, bia sicb das 
Deckrohr uber dem Schraubenkopf drehen laQt 

5. Deckrohr drehen. bis die BeWchtigungsschlitse im Haupt- 
rohr freiliegen 

6. Vorsatslupe auf Einbiick aufaetseo 

7. Klemmschraube der Vorsatilupe liisen 

8. Einbiick versehieben, bis Haltepunkt scharf eracheint 

9. Klemmschraube der Vorsattlupe anziehen 

10. Berichtigungsdome in die freigewordenen Bohrungen eiti- 
aeteea und die Exxenter im Ausblickrohr so drehen, daS die 
markierte Mitte der Verbindungslinie mittlerer Treffpunkt 
— Haltepunkt auf dem Abkommen aufsitzt 

11. Vorschraubring feat an rich en 

12. Berichtigungsdome herausnehmen 

13. Deckrohr aurllckdrehen, bis Klemmschraube in der Bohrung 
sichtbar wird 

14. Klemmschraube herausschrauben, bis Oberflache des 
Schrauhenkopfea fiber dem Deckrohr stent 

15. Voraatdup* abnehmen 

16. Regenschutxrohre auftetzen 

f } Gewehr auf 100 m anschiefien und gegebenenfalls nochmala be- 
nch ti gen. 
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Gewchr 41 mit Zie]f«mroht 40, UUch. Ansieht v n ob«n 




Gewt-hr 41, auMin«ndtrjenoinroen 



a 1 Lauf 

a 2 Kern 

a 3 KomachutE 

a 4 VisierfuS 

a S KurvenatQck 

a 6 Vi*ierfedtr 

» 7 Visitrklapp* 

ft 8 VUi«r«hi8ber 

a Drfcckfr 

a 20 I>riickerf«ier 

all Nielrtift 

a 12 Gaad&sc 

ft 13 Kornhiite.- 

a 14 Kolben 

a 15 Sto&atange 

a 16 Vorfaofcr 

b 1 HUiac 

b 2 Schloefang 

b 3 Auswerfer 

b 4 Boizcn 



b 5 Federhiiise 

b 3 Gftirenlftger 

b 7 Hahn 

b 3 Schlagfeder 

b 9 AbBtandtringe 

MO Zylindtntift lattHfthn 

oil AbrontoUtn 

bl2 Zvlindwttift mm 

Abxu£*toll*n 
b 13 Abragfeder 
b 14 Abstandaringe 
hl5 Kliok* 
blS Abzug 
b 17 Zyliaderstift zum 

Abxug 

i> 18 Abttandsringe (nur bis 
Fertigungs-Nr. 8000} 

bid Sperrh«b«l {*b Fer- 
tiguaga-Nr. 8001) 

b 20 Sichvung 



b2l Zyiinderstift 
b22 R**iboli«n mit 
Schraubenfedcr 
c 1 Kastftn 

c £ Vtrbindanruchraaben, 
rordere ana hfntere 

c 2 VtrbindangBtchniabe. 
mittler* 

c 4 Macaxinboden 

c S Zabringer 

c 6 &ibring«rfeder 

A SchloQ 

e 1 Sehaft 

t 2 Haodsclmt* 

« 3 5eit«ngewehrhalter 

e 4 Obwriiig 

» 5 Unttrring 

< 6 Zapfcnlager mit Mutter 

a 7 Kolbenkappe 

* S Stock 
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Ge«<*hr li, Schlafi auscinandergenommen 



d 


i 




d II 


Bolzen ttir Begrensung 


d 


2 


Scliujzschiefaer 


&12 


Ftihmtigsrobr 


d 


3 


Hammer") 


d 13 


Fiifcrungsbolzett 


d 




Ausmher 


d 14 


Sperrschtibe 


d 


5 


Bcizen mit Schraubenfeder 


dis 


SchlieQfcder. lange 


d 


6 


Statzklappe, recbte 


d 16 


SchlieBieder, kun* 


d 


7 


SWitiklippt, linke 


dI7 


Deckel 


d 


8 


VerschluBstikk*) 


dlS 


Griff 


d 


9 


SeMagboken 




Spcrre 


d 


in 


Schtagstiici; 







*) T*lk sua 180' t«4r«bt 



1. 



i 



i 



j 

jj 

i 
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Gewehr 11. Zubehor und iDbungsgerat 



/ Zielferarohr 4D h 1.5f*ch 

g 1 Baiter 

g2 Schellen 

B3 Kiemmstiick 

If 4 Flug«taiutt#r 

h I Behalter 



h 2 KiarinoStuch 

h 3 Staubpittse! 

i Gewehmemen 

k Mundungskappe 

( Dus*n&c]iluss*; 



Bild 6 




f9 18 ft >.9 




ZitlOmrohr 40. l,5f*ch 

f 1 Hauptrohr t T Teitriag 

f 2 Amblick f g Rutfwfer 

t 8 Einblick f & Lagertttllen 

f 4 Vorschraabring t io Regtnschutirohr, vorderes 

f 5 Kletnnwchraube fit RejenschoWrohr, iunteres 

f 6 ESitftellrinff 



